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ES4 controller
Art. 105500

Codecapaciteit 100 codes, 4 tot 8 cijfers,  
toepasbaar op uitgang 1 of 2

Gebruikersbeheer Eenvoudig beheer van gebruikers  
met naam en hun toegang1)

Aantal uitgangen 2 programmeerbare uitgangen

Type uitgangen Potentiaalvrij wisselcontact,  
max. 24Vdc 1A / 24Vac 0,5A2)

Aantal ingangen  2 ingangen voor exit-button,  
potentiaalvrij NO-contact

Aansluitmogelijkheden  Bus-aansluiting, 2-draads tot 2 codeklavieren

Voeding  12–24Vac; 12–30Vdc ±10% (SELV) 3),  
verbruik < 2,5W

Beschermingsgraad  IP20

Temperatuurbereik  -25°C tot +50°C

Afmetingen in mm  B70 x H90 x D32

Montage  DIN-rail 35 mm, breedte 4 modules

KPFB-ES4
Art. 105502

Kleur Zwart

Montage Inbouw

Afmetingen in mm  B52 x H120 x D21 
 + wartel (24 mm)  

Aansluitkabel  5 m, 4 x 0,22 mm²

Aansluitwijze  2-draads bus-aansluiting,  
polariteitsongevoelig, tot 100 m

Verwarming (optioneel)  2 draden voor verwarming toetsenbord (optioneel)

Vermogen verwarming  
(optioneel)  6 W, 12–24 Vac; 12–30 Vdc ±10% (SELV)3)

Toetsenbordverlichting  Instelbaar via de ES4-app1)

Toegangsblokkering  Beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, 
instelbaar via de ES4-app1)

Materiaal toetsenbord  Roestvrij staal AISI316

Beschermingsgraad  IP65

Temperatuurbereik  -25°C tot +50°C

Programmeren via smartphone*
Gebruik de GRATIS ES4-app voor eenvoudig 
beheer van gebruikers en instellingen.

1) Beschikbaar met de gratis ES4-app (Wifi-Direct)
2) Bij een inductieve belasting vb. (magneet)slot moet een varistor worden gebruikt om het relais te beschermen tegen zelf-inductie

      3) (SELV) Enkel geschikt voor veiligheidsciruits met extra lage spanning 

EntraSYSTEM4
Het betrouwbare, duurzame codeklavier – klaar voor slimme uitbreiding

Kies standaard of slim: 
uitbreidbaar met ES4-app en ES4-portaal

Bestel hier je EntraSYSTEM4 kit *Beschikbaar vanaf midden juli 2025
Check onze website voor extra uitbreidingsmogelijkheden, beschikbaar vanaf september 2025


